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DIMENSIONES
A: 1537.4 mm B: 372.4 mm C: 1117.2 mm D: 84.1 mm
E: 373.9 mm F: 372.4 mm G: 133 mm

ALTURA RECOMENDADA
12 - 15 metros
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Fotometria
Asimétrica

Dimensiones de Dimensiones de Empaque Dimensiones de
Empaque del Panel Paneles Externos Empaque del Reflector
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Ancho: 460 mm Ancho: 395 mm Ancho: 420 mm
Largo: 1620 mm Largo: 1570 mm Largo: 480 mm
Alto: 170 mm Alto: 105 mm Alto: 105 mm
Peso : 28.7 kg Peso: 20.3 kg Peso: 11.1 kg
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OPCIONES DE CONFIGURACION

MODO 1 MODO 2 MODO 3
Ciclos horarios Sensor de presencia Segun el porcentaje de carga
LSVEW LSVEW L $& Hiinaria se mantendra en modo La luminaria se encendera identificando
se pueden lograr cinco ciclos diferentes VITSWS HIWHI IP LEW XE IdP porcentdje de carga de bateria, en
y se pueden configurar en tiempos y en su potencia, este modo es configurable este caso si la bateria esta cargada al
porcentajes. de acuerdo a la ubicacion geografica. PE PYQMREVME WI IRGIRHIV> EP

en el transcurso de la noche el flujo
luminico caera de acuerdo a la descarga

de la baterfa.
MODO 4 MODO 5 MODO 6
Full Brillo ON - OFF Luminaria Hibrida (Opcional)
La luminaria se mantendra encendida al La luminaria se mantendra apagada, solo Cargador AC a la red, este modo
WMR RMRKYRE EYXSQEXMAEIRMARHIR> EP G Y E R hp&nitd ueGaxbhateria se cargue con la
este caso se debe disminuir la corriente presencia. red eléctrica, si no hay suficiente
de igual manera se disminuira el flujo radiacion solar.
PYQ8RMGS EP HI GEHE YRS HI PSW
modelos.
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